
www.polytech-bp.fr

Parois support - montage des 
blocs-portes sans montant en couloir

Ax.101

Annexe : Application :

Version : Mise à jour : 04/11/22

101

1.0

08/06/21

E30/EI30

1/2

A. Définition des parois de couloir ou d'imposte

B. Fixation sur des parois de couloir ou d'imposte

Typologie de la paroi support ou d'imposte Exemple de paroi

Haute densité
m/v≥850 kg/m3 Paroi rigide ep. mini 68 mm

Voile béton armé
Bloc béton
Briques en terre cuite

Cloison légère Paroi flexible ep. mini 98 mm Cloison à ossature métallique et parements de plaques de plâtre d'ép. 
12,5, 15, 18 et 25mm

Les blocs-portes sans montants sur huisserie bois peuvent être montés entre parois support avec paroi d'imposte telles que 
décrites ci-dessous:

Configuration
Parois de 
couloir

Paroi d'im-
poste

Fixations Mode de pose illustration

cloison 
légère

cloison 
légère

équerre 150x150x100 ep. 
2mm

+ 3 chevilles à expansion 
Ø5x65 

à
 l'avancement

cloison 
béton ou 
maçon-

née

cloison 
légère

équerre 150x150x100 ep. 
2mm

+ vis et chevilles associée 
(cheville crampon Ø 8x40 
et vis 4,5x50 ou goujon 

M6x45)

à
l'avancement

cloison 
béton ou 
maçon-

née

cloison 
béton ou 
maçon-

née

pattes à sceller vissées 
dans la traverse à l'aide de 
vis Ø 4x30, ou lardis de 
clous à bâteau ou vis de 
scellement de longueur 

80 mm mini

à
l'avancement

fixation par vis à béton 
sans cheville Ø 7,5x100 

+ calage** m/v 680 kg/m3 
avec jeu 20 mm maxi entre 

entre la traverse haute 
d'huisserie et son support

en fin de 
chantier

paroi 
rigide

paroi 
rigide

paroi d'imposte
 flexible

paroi d'imposte
rigide

paroi 
rigide

paroi 
rigide

- Les parois rigides ou flexibles doivent justifier d'un procès-verbal de classement de résistance au feu adapté aux exigences 
de la réglementation en vigueur. 
- Les traverses hautes d'huisserie bois de blocs-portes sans montants seront installés entre cloisons légères ou/et avec une 
paroi d'imposte de type cloison légère suivant leur procès-verbal de référence et conformément aux dispositions du DTU 
25.41. Dans le cas de parois haute densité, constituées de blocs de béton  ou de parpaings pleins d'ep. minimale 100mm, les 
blocs seront assemblés suivant les préconisations du DTU 20.1 et 20.13.

paroi d'imposte
 flexible

paroi 
d'imposte
 flexible

paroi 
d'imposte
 flexible

3 chevilles à expansion

6 vis 
Ø 3,5x20

6 vis 
Ø 3,5x20

3 vis et chevilles 
adaptées ou goujon

vis à bois

vis à 
béton

pattes à 
sceller

2 équerres par traverse

2 équerres par traverse

*A noter: aucune fixation n'est admise 
au droit des pivots linteaux, voir schéma 

en page suivante 



15 mm 

15 mm
mini 

20 mm
maxi
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Jeu maximum entre l'huisserie et la paroi support

Calfeutrements ou 

étanchéité à chaud

Epaisseurs mini des couvre-joints (mm)

0 (sans couvre-

joint)
8 15

aucun N.A.* 3 3

mousse PU non feu N.A.* N.A.* 20

bourrage laine 

minérale
5 5 20

N.A.*: Non applicable

Configuration
Parois de 
couloir

Paroi d'im-
poste

Fixations Mode de pose illustration

cloison 
béton 

d'un côté 
et cloison 
légère de 

l'autre 
côté

cloison 
légère

équerre 150x150x100 ep. 
2mm

avec chevilles adaptées

à 
l'avancement

paroi d'imposte 
flexible

paroi 
flexible

paroi 
rigide

*Dans le cas d'une fixation entre parois de couloir rigides et sur imposte 
rigide: 
Aucune fixation n'est admise au droit des pivots linteaux. La première 
fixation sera placée à 450 mm minimum de l'extrémité de la traverse haute 
d'huisserie bois.

** Dans le cas d'une fixation entre parois de couloir rigides et sur imposte 
rigide avec fixation par vis béton (mode de fixation en fin de chantier): 
Si nécessaire, un calage en bois de m/v ≥ 680 kg/m3 peut être inséré à 
l'arrière des points de fixation. Le jeu entre la cloison support et la traverse 
haute d'huisserie bois sera d'une épaisseur maxi de 20mm et comblé par 
une mousse PU non Feu du commerce ou une laine minérale. Un couvre-
joint d'épaisseur 15mm minimum ou un quart de rond de diamètre 15mm 
est obligatoire au droit du plan de jonction sur les deux faces de la traverse 
d'huisserie en bois.

C. Insertion de montants

La traverse d'huisserie en bois peut-être complétée par deux montants d'épaisseur identique à la traverse d'huisserie. Se 
reporter à l'annexe correspondante Ax-73 Insertion de montants et aux annexes Ax.88 et 89 - Parois support concernant la 
mise en oeuvre du bloc-porte avec huisserie en bois.

450 mini

3 vis et chevilles 
adaptées

3 chevilles à 
expansion

6 vis 
Ø 3,5x20

2 équerres par traverse

extrémité de la 
traverse en bois

A noter:


