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Bloc-porte simple action sous tenture
Poids maximum autorisé des habillages

EI30

Ax.105

Des habillages peuvent être fixés sur les vantaux des bloc-portes concernés par cette annexe en fonction des ferme-portes et 
des poids maximum validés que ces derniers peuvent supporter.

Les habillages et leurs modes de fixations sont listés dans les annexes Ax-84 et 85                 .
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Le calcul du poids maximum d'habillage autorisé s'effectue en utilisant l'une des formules suivantes référencées dans le tableau 
ci-dessous:

Rappel: Pour effectuer le calcul du poids maximum d'habillage autorisé sur le vantail, tenir compte de la largeur maximum du 
vantail en fonction de la force du ferme porte:

Force 3: largeur vantail ≤ 950 mm
Force 4: largeur vantail de 951 à 1100 mm
Force 5: largeur vantail de 1101 à 1230 mm
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PH4=150-(28,5xhxl)
PH5=170-(28,5xhxl)
PH6=190-(28,5xhxl)

PH7=130-(20,5xhxl)
PH8=100-(20,5xhxl)

PH1=150-(20,5xhxl)
PH2=170-(20,5xhxl)
PH3=190-(20,5xhxl)

A - Formule de principe

B - Formules de calcul

REFERENCES DE FORMULES             

pour le calcul du poids d'habillage autorisé en fonction de la force du ferme-porte et du poids maximum validé

Fabricant Référence

Type de vantail: 
ms 20,5Kg/m2

F3D001, F3D019
F3D006, F3D011, F3AA004

Type de vantail: 
ms 28,5Kg/m2

F6D013
F3D022

3 4 3/4 4/5 5 3 4 3/4 4/5 5

GROOM

GR150 PH1 PH2 PH4 PH5

GR300 PH1 PH3 PH4 PH6

GR400 (1) PH1 PH4

GR500 (1) PH1 PH3 PH4

GR500FS (2) PH7 PH1

PH = poids d'habillage maximum autorisé (kg)
P = poids maximum validé que peut supporter le 
ferme-porte (kg)
MS = masse surfacique du vantail (kg/m2)
H = hauteur du vantail (en mètres)
L = largeur du vantail (en mètres)

Formule de principe: 

PH = P - (MS x H x L) et PH ≥ 0 avec:

Hors certification NF

(1) Ferme-porte GROOM GR400, GR500, en applique, avec bras à glissière ou bandeau

(2) Ferme-porte GROOM GR500FS, en applique, avec bras à glissière
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REFERENCES DE FORMULES             

pour le calcul du poids d'habillage autorisé en fonction de la force du ferme-porte et du poids maximum validé

Fabricant Référence

Type de vantail: 
ms 20,5Kg/m2

F3D001, F3D019
F3D006, F3D011, F3AA004

Type de vantail: 
ms 28,5Kg/m2

F6D013
F3D022

3 4 3/4 4/5 5 3 4 3/4 4/5 5

ISEO LEVASSEUR

IS310 PH1 PH3

IS60 PH1 PH2 PH4 PH5

IL300 PH1 PH3 PH4 PH6

HL100 PH2 PH5

HL105 (3) PH1 PH2 PH2 PH5

IL305 (3) PH1 PH2 PH3 PH5

IS315 PH1 PH3

IS65 PH1

DORMA

TS PROFIL PH1 PH2 PH4 PH5

TS68 F PH1 PH2 PH4 PH5

TS71 PH1 PH2 PH2 PH4 PH5

TS83 PH1 PH3 PH4

TS90 PH1 PH2 PH5

TS91 (4) PH1

TS92 (4) PH1 PH2 PH2 PH5

TS93 (4) PH1 PH3

TS99FL (5) PH7 PH1

ITS96 (6) PH3

ED100 PH8

ED250 PH1

ASSA ABLOY

DC300 PH1 PH3 PH4

DC200 PH1 PH2 PH4 PH5

DC140 PH1 PH3 PH4

DC135 PH1

DC500 PH1 PH2 PH5

DC700 PH1 PH3

DC700 G-FT PH1 PH3 PH4

IMPAR

200NW PH1 PH3 PH4

500NW PH1 PH3 PH4

420NW PH1 PH2 PH5

210NW PH1

610NW PH1 PH3

MULTIGENIUS (7) PH3

ECO

TS20 PH1 PH3 PH4

TS50 PH1 PH3 PH4

TS41 PH1 PH2 PH4 PH5

TS33 PH1 PH4

TS61 PH1 PH3 PH4

Hors certification NF

(3) Ferme-porte ISEO, LEVASSEUR, HL105, IL 305, en applique, avec bras à glissière ou bandeau
(4) Ferme-porte DORMA TS 91, TS92, et TS93, en applique, avec bras à glissière ou bandeau
(5) Ferme-porte DORMA TS 99 FL en applique, avec bras à glissière
(6) Ferme-porte DORMA ITS 96, encastré, avec bras à glissière
(7) Ferme-porte IMPAR Multigenius, encastré, avec bras à glissière ou bandeau
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Exemple:  Vantail F3D001 de dimensions 2240 x 1230 mm avec un ferme-porte GR300 de force 4/5:

Formule à utiliser suivant le tableau: PH3
PH3=190-(20,5x2,24x1,23)=133,52kg
Le poids maximum d'habillage autorisé dans ce cas est de 133,52kg

REFERENCES DE FORMULES             

pour le calcul du poids d'habillage autorisé en fonction de la force du ferme-porte et du poids maximum validé

Fabricant Référence

Type de vantail: 
ms 20,5Kg/m2

F3D001, F3D019
F3D006, F3D011, F3AA004

Type de vantail: 
ms 28,5Kg/m2

F6D013
F3D022

3 4 3/4 4/5 5 3 4 3/4 4/5 5

JPM
FP 5400 PH1 PH2 PH4 PH5

FP 5500 PH1 PH3 PH4

BRICARD Série 650 PH1 PH2 PH4 PH5

Hors certification NF
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