
Les blocs-portes simple action anti-effraction SECURITECH avec dormant bois concernés par cette 
annexe peuvent être fixés de la manière suivante:
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MONTAGE TYPE DE PAROI FIXATION REPERE PAGE

EN 
COULOIR

parois 
rigides 
+ paroi 

d'imposte 
rigide

Nature des parois support A 1

Nature des parois support perpendiculaires 
aux dormants des blocs-portes

A-1 1

Nature des parois d'imposte des blocs-portes A-2 2

Montage en couloir: Fixation d'un dormant 
bois entre parois rigides et disposant d'une 
imposte paroi rigide - mode de pose dit fin de 
chantier

B 2

Mode de fixation entre parois rigides B-1 2

Jeux maximums entre le dormant et la paroi 
support

B-2 3

Types de calfeutrement B-3 3

Différents cas de fixations entre parois rigides C 3

Fixation directe entre parois rigides C-1 3

Fixation entre parois rigides avec 
calfeutrement

C-2 4

paroi d'imposte
 rigide

paroi 
rigide

paroi 
rigide

A - Nature des parois support 

Typologie de la construction support Exemple de paroi
Longueur droite minimum de 
la paroi support à observer 
en périphérie du bloc-porte

Haute densité
m/v≥850 kg/m3 Paroi rigide ep. mini 100mm

Voile béton armé
Bloc béton
Briques en terre cuite

200 mm

Faible densité 
m/v≥650 kg/m3

+/- 200 kg/m3

Paroi rigide ep. mini 100 mm
Bloc béton allégé
Briques en terre cuite
Béton cellulaire

200 mm

Le bloc-porte simple vantail simple action anti-effraction sur dormant bois peut être monté en couloir entre parois support 
telles que décrites ci-dessous:

A-1: Nature des parois support perpendiculaires aux dormants des blocs-portes
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B - Montage en couloir: Fixation d'un dormant bois entre parois rigides et disposant d'une 
imposte paroi rigide - mode de pose dit fin de chantier

B-1: Mode de fixation entre parois rigides
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Les blocs-portes anti-effraction avec dormant bois peuvent être installés entre murs de cloisons rigides suivant leur procès-
verbal de référence et conformément aux dispositions du DTU 25.41.

Compatibilité des cloisonnements des parois de couloir et d'imposte

Paroi de couloir Paroi d'imposte Système de fixation

Cloison béton ou maçonnée Cloison béton ou 
maçonnée Compatible Cas C

Paroi support Mode de fixation Calfeutrement Calage* Etanchéité

- parois perpendiculaires 
et d'imposte:

parois rigides haute 
densité en baie libre

parois perpendiculaires: 
ep. minimum 100 mm

parois d'imposte: ep. 
minimum 65mm

- vis béton sans cheville 
Ø 7,5 de longueur 

adaptée permettant une 
prise minimale de 40 mm 

dans la paroi rigide

non oui

- couvre-joints d’épaisseur variable et de 
m/v ≥ 600 [kg/m3]

ou 

- deux joints graphite de section 10 x 2

oui oui

- couvre-joints d’épaisseur variable et de 
m/v ≥ 600 [kg/m3]

ou 

- deux joints mastic

- parois perpendiculaires 
et d'imposte: 

parois rigides faible 
densité en baie libre

ep. minimum 100 mm

- vis béton sans cheville 
Ø 7,5x100 sans 

prépercement (cas d'une 
paroi en blocs de béton 

celllaire)

ou 

- vis et chevilles 
polymère au pas de 

600mm et de longueur 
adaptée permettant une 
prise minimale de 40 mm 

dans la paroi rigide

non oui

- couvre-joints d’épaisseur variable et de 
m/v ≥ 600 [kg/m3]

ou 

- deux joints graphite de section 10 x 2

oui oui

- couvre-joints d’épaisseur variable et de 
m/v ≥ 600 [kg/m3]

ou  

- deux joints mastic

*calage en bois de m/v ≥ 600 kg/m3 à l'arrière des points de fixation
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Typologie de la construction support Exemple de paroi
Longueur droite minimum de 
la paroi support à observer 
en périphérie du bloc-porte

Haute densité
m/v≥850 kg/m3 Paroi rigide ep. mini 68 mm

Voile béton armé
Bloc béton
Briques en terre cuite

200 mm

Faible densité 
m/v≥650 kg/m3

+/- 200 kg/m3

Paroi rigide ep. mini 100 mm
Bloc béton allégé
Briques en terre cuite
Béton cellulaire

200 mm

A-2: Nature des parois d'imposte des blocs-portes



C-1.1

SANS CALFEUTREMENT

A l'arasement et à l'ébrasement des parois 
latérales et imposte: couvre-joints obligatoires

Jeu maxi : 3mm

Liaison avec le mur Liaison en imposte
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Jeux maximums entre le dormant et la paroi support

Calfeutrements ou 

étanchéité à chaud

Epaisseurs mini des couvre-joints (mm) Epaisseur mini de l'aile (mm)

0 (sans couvre-joint) 8 15 8

aucun N.A.* 3 3 N.A.*

joint intumescent N.A.* 5 5 N.A.*

mousse PU non feu N.A.* 5 20 5

mousse PU feu 5 5 20 5

bourrage laine minérale 5 5 20 5

nappe minérale 5 5 5 5

mastic feu 5 5 5 5

N.A.*: Non applicable
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m

ax
i

8 mini

78 mini
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CAS C-1: Fixation directe entre parois rigides

B-3: Types de calfeutrement

Le calfeutrement entre le dormant et la cloison peut être assuré et selon les cas par :

Calfeutrement Référence Fournisseur Dimensions

mousse polyuréthane 

non feu
divers divers -

mousse polyuréthane feu
ODIFOAM ODICE -

SOUDAFOAM FR SOUDAL -

laine minérale divers divers -

nappe minérale SUPERWOOL ou ODIWOOL ODICE
ep. 5mm, à l'arrière de l'huisserie de longueur et largeur totales du 

calfeutrement nécessaire

cordons de mastic feu 
ACRYLODICE ODICE -

GASKET SEAL ou FIRECRYL FR SOUDAL -
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C - Différents cas de fixations entre parois support 

B-2: Jeux maximums entre le dormant et la paroi support



C-1.2

SANS CALFEUTREMENT

A l'arasement de l'imposte:  couvre-joints obligatoires 
dans l'ébrasement de l'imposte: couvre-joint ou mastic facultatifs
parois latérales: couvre-joints obligatoires

Jeu maxi : 5mm

Liaison avec le mur Liaisons en imposte

C-2.1

AVEC CALFEUTREMENT*

calfeutrement par mastic FEU

parois latérales et imposte: couvre-joints facultatifs

Jeu maxi : 5mm

Liaison avec le mur Liaisons en imposte
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C-2: Fixation entre parois rigides avec calfeutrement

78 mini

couvre-joints 
optionnels

5 
m

ax
i

100 mini

40 mini

5 maxi

78
 m

in
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couvre-joints 
optionnels

exemple de 
calfeutrement par 
mastic FEU

100 mini

40 mini

5 maxi

8 
m

in
i

78
 m

in
i

20
0 

m
in

i

couvre-joints 
obligatoires

joints graphite
10x2

5 
m

ax
i

78 mini8 mini

couvre-joint 
obligatoire

couvre-joint 
ou cordon 
de mastic du 
commerce 
facultatif dans 
l'ébrasement

86 mini

* Concernant les jeux et calfeutrements se reporter en page 2 et 3
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C-2.2

AVEC CALFEUTREMENT* 

calfeutrement par mousse PU FEU ou calfeutrement minéral

parois latérales et imposte: couvre-joints facultatifs

Jeu maxi : 5mm

Liaison avec le mur Liaisons en imposte

C-2.3

AVEC CALFEUTREMENT* 

calfeutrement par mousse PU non FEU ou calfeutrement minéral

parois latérales et imposte: couvre-joints obligatoires

Jeu maxi : 5mm

Liaison avec le mur Liaisons en imposte
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78 mini

couvre-joints 
optionnels

5 
m

ax
i

40 mini

78
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in
i
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m
in

i

couvre-joints 
optionnels

exemple de 
calfeutrement par 
mousse PU FEU 
ou calfeutrement 
minéral 5 maxi

100 mini

* Concernant les jeux et calfeutrements se reporter en page 2 et 3
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78 mini

5 
m

ax
i

couvre-joints 
obligatoires


