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Les charnières listées ci-dessous peuvent être mises en place sur les blocs-portes bois POLYTECH concernés par cette 
annexe.

Le modèle et le nombre de charnières par vantail sont à définir en fonction des dimensions et du poids des vantaux qu'elles 
doivent équiper (nous consulter).

Fabricant Référence Descriptif

CEMOM MOATTI

D-SIGN+ (W1078) ¹ réglable en 3D (h + l + p) / Gauche ou Droite / angle ouv. 180°

SIMPLY 111/29 ¹ non réglable / Universelle

SIMPLY 1078 ¹ non réglable / Universelle

SIMPLY 1078 SS 304 ¹ non réglable / Universelle

D-SIGN (W978) réglable en 3D (h + l + p) / Gauche ou Droite / angle ouv. 180°

SIMPLY 978 non réglable / Universelle

ESTETIC 40/A réglable en 3D (h + l + p) / Universelle

ESTETIC 100 réglable en 3D (h + l + p) / Universelle

SIMONSWERK

TECTUS TE 205 3D

réglable en 3D (h + l + p) / Universelle / angle ouv. 180°

TECTUS TE 240 3D ²

TECTUS TE 240 3D Energy

TECTUS TE 305 3D

TECTUS TE 340 3D ²

TECTUS TE 340 3D Energy

ARGENTA

SMALL ¹
réglable en 3D (h + l + p) / Universelle / angle ouv. 180°

MEDIUM ¹

PRO XS-4 réglable en 2D (h + l) / Universelle / angle ouv. 180°

NEO S-5
réglable en 3D (h + l + p) / Universelle / angle ouv. 180°

NEO M-6

KRONA KOBLENZ

K6200

réglable en 3D (h + l + p) / Universelle / angle ouv. 180°

K6700

K27

K5080

K7000

Dans le cas des charnières "TECTUS TE 240 3D" et "340 3D", la charnière du milieu peut être remplacée par sa version "Energy" afin de permettre le passage de câble pour un bloc-porte 
équipé d'une serrure ou gâche électrique.

Sur une huisserie bois d'épaisseur mini 56mm avec rainure à brique de 2mm ou sur une huisserie bois d'épaisseur supérieure à 56mm. (nous consulter)¹
²

www.polytech-bp.fr

Organes de rotation type 
charnières pour vantaux 
d'épaisseur 40mm
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Livraison

Finitions

Les blocs-portes sont livrés avec charnières montées sur vantaux et réservations des charnières usinées dans l'huisserie.
Des cales sont insérées dans les réservations afin d'éviter toute rétractation du bois qui pourrait gêner à la mise en place des 
charnières.

Nombreuses finitions disponibles selon le modèle de charnière (nous consulter)


